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3. USO DELLO SPA  

 
 
 

 
3.1. SISTEMI E ATTREZZATURE 
 
La sua spa è dotata di un sistema di controllo elettronico che le permetterà di regolare la 
temperatura dell’acqua, scegliere il ciclo di filtrazione che si adatta meglio alle sue necessità ed 
avviare le pompe di massaggio e la pompa soffiante. Inoltre vi darà la possibilità di accendere e 
cambiare il colore e la sequenza dell’illuminazione della sua spa. 

A seconda di quanto è attrezzata la sua spa, avrà uno dei seguenti sistemi 

 

 

Pompa di Filtrazione  
Pompa di Massaggio 
Riscaldatore 
Faretto(i) 

  

 

Pompa di Filtrazione  
Pompa di Massaggio 
Riscaldatore 
Pompa Turbosoffiante 
Faretto(i) 

  

 

Pompa di Filtrazione  
2 Pompe di Massaggio 
Riscaldatore 
Pompa Turbosoffiante 
Faretto(i) 

  

 

Panello Ausiliare 

 

PERICOLO DI SCARICA ELETTRICA 

Non ci sono pezzi che l’utente possa riparare. 

Non cerchi di riparare questo controllo. Chiami il suo venditore per  richiedere 
assistenza tecnica. 

Non accenda la luce con la Spa vuota. La lampada si fonderebbe per mancanza di 
refrigerazione. 

La sua Spa è pensata per un uso privato e un funzionamento discontinuo. Non si 
consigliano più di 2 sessioni di massaggio da 15 minuti al giorno. 

Segua tutte le istruzioni di connessione elettrica di questo manuale. 

L’installazione deve essere effettuata da un elettricista autorizzato. 
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3.2 AVVIO INIZIALE 

Dopo essere stata avviata la sua spa entrerà in modalità di alimentazione “Pr”. Durante la 

modalità di alimentazione, prema il/i pulsanti “Jets” più volte e si assicuri che nessuna pompa 

contenga aria. La modalità di alimentazione dura meno di 5 minuti. Prema uno dei due pulsanti 

“Warm” o “Cool” per uscire della modalità di alimentazione. Dopo questo passaggio di modalità di 

alimentazione, la spa funzionerà in modo standard (Consultare la sezione Mode/Prog.) 

In operazioni dove si utilizza una sequenza di vari pulsanti, se si premono i pulsanti molto 

rapidamente è possibile che il sistema non li registri. 

 

3.3 CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE 

 

 
Controllo della temperatura (80°F-104°F/26,0°C-40,0°C) 

Lo schermo mostra costantemente l’ultima temperatura dell’acqua registrata. 

La temperatura attuale dell’acqua, che si visualizza sullo schermo, è valida solo quando la pompa 

ha funzionato per almeno 2 minuti. 

Per visualizzare sullo schermo la temperatura programmata, prema “Warm” o “Cool” una sola 

volta. Per cambiare la temperatura programmata, prema ripetutamente uno dei pulsanti della 

temperatura fino ad arrivare alla temperatura desiderata. Dopo 3 secondi in cui non si preme 

nessun pulsante apparirà la temperatura attuale della spa. 

 

 
Jets 1 / Jets 2 (*) / Blower (*) 

 (*)Disponibile solamente in alcuni modelli 

Prema il corrispettivo pulsante per attivare o disattivare la pompa. La pompa si disattiverà dopo 15 

minuti. 

 

 
Light (Luce) / Cromoterapia / Environmental Lighting System 

Prema il pulsante “Light” per attivare la luce della spa. Si spegne dopo 4 ore. 

In modelli con un faretto di cromoterapia o con un sistema di illuminazione ambientale, premendo 

il pulsante “Light” il/i faretto/i cambiano rapidamente sequenza e colore. 
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Mode / Prog 

 

I modi di operazione possono essere cambiati premendo il pulsante “Warm” o “Cool” e poi 

“Mode/Prog”. 

• La modalità di operazione Standard mantiene la temperatura programmata. “Std” sarà 

visionato momentaneamente sullo schermo quando si passa alla modalità standard. 

 

• La modalità di operazione Economico (Economy) scalda la spa alla temperatura 

programmata solo nei cicli di filtrazione. “Ecn” sarà visualizzato sullo schermo quando la 

temperatura dell’acqua non sarà quella attuale e si alternerà con la temperatura dell’acqua 

quando la pompa è in funzione. 

 
• La modalità di operazione in Attesa (Sleep) scalda la spa fino a 20°F (10°C) al di sotto della 

temperatura programmata solo nei cicli di filtrazione. “Slp” sarà visualizzato sullo schermo 
quando la temperatura dell’acqua non sarà quella attuale e si alternerà con la temperatura 
attuale dell’acqua quando la pompa sarà in funzionamento. 
 

3.4 CICLI DI FILTRAZIONE PRECONFIGURATI 

La durata della filtrazione può essere programmata per 2 (“FIL2”), 4 (“FIL4”), 6 (“FIL6”) o 8 

ore (“FIL8”) o per una filtrazione continua (“FILC”). Il tempo di filtrazione predeterminato è di 2 

ore. 

Per programmare, prema “Warm” o “Cool” dopodiché prema “Jets 1”. Prema uno dei due pulsanti 

“Warm” o “Cool” per regolare la programmazione. 

Prema “Jets 1” per uscire dal sistema di programmazione. 

Il primo ciclo di filtrazione comincia 6 minuti dopo l’attivazione della spa. Il secondo ciclo di 

filtrazione comincia 12 ore più tardi. 

Se desidera che il ciclo di filtrazione cominci ad un’ora determinata scollegare la spa della corrente 

e collegarla all’ora desiderata. 
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3.5 MESSAGGI DI DIAGNOSI 

Messaggio Significato Azione Richiesta 

 Sullo schermo non si visualizza nessun 
messaggio. 

È stata interrotta la fornitura di energia alla 
spa. 

Il pannello di controllo non funzionerà fino a che non si 
riallaccia la fornitura di energia alla spa. Le configurazioni 
della spa saranno mantenute fino al prossimo avvio. 

-- Non si conosce la temperatura. Dopo che la pompa sarà entrata in funzionamento per 2 
minuti, la temperatura attuale dell’acqua verrà visualizzata 
sullo schermo. 

OHH Surriscaldamento. La spa si è disattivata. 

Uno dei sensori ha rilevato che la 
temperatura del riscaldatore è di 
118°F/47,8°C. 

NON ENTRI IN ACQUA. Tolga la copertura della spa e lasci 
raffreddare l’acqua. Dopo che il riscaldatore si sarà 
raffreddato, ristabilisca il sistema premendo qualsiasi 
pulsante. 

Se la spa non si riattiva, chiuda la fornitura di energia alla 
spa e chiami il venditore o un fornitore di servizi di 
manutenzione. 

OHS Surriscaldamento. La spa si è disattivata. 

Uno dei sensori ha rilevato che la 
temperatura dell’acqua è di 110°F/43,5°C. 

NON ENTRI IN ACQUA. Tolga la copertura del spa e lasci 
raffreddare l’acqua. Quando la spa raggiunge i 107°F/41,7°C 
si ristabilirà automaticamente. Se la spa non si ristabilisce, 
chiuda la fornitura di energia alla spa e chiami il venditore o 
un fornitore di servizi di manutenzione. 

SnA La spa si è disattivata.* Il sensore collegato 
alla presa del sensore “A” non sta 
funzionando. 

Se il problema persiste, contatti il venditore o un fornitore di 
servizi di manutenzione. (Il messaggio può apparire 
provvisoriamente in condizioni di surriscaldamento). 

Snb La spa si è disattivata.* Il sensore collegato 
alla presa del sensore “B” non sta 
funzionando. 

Se il problema persiste, contatti il venditore o un fornitore di 
servizi di manutenzione. (Il messaggio può apparire 
provvisoriamente in condizioni di surriscaldamento). 

SnS I sensori sono squilibrati. Se il messaggio si 
alterna con la visione della temperatura della 
spa, potrebbe trattarsi di una condizione 
temporanea. Se si visualizza solo questo 
messaggio intermittentemente, la spa si è 
disattivata.* 

Se il problema persiste, contatti il venditore o un fornitore di 
servizi di manutenzione. 

HFL È stata registrata una differenza sostanziale 
di temperatura tra i sensori. Ciò potrebbe 
indicare un problema di flusso. 

Se il livello dell’acqua è normale, verifichi che le pompe siano 
alimentate. Se il problema persiste, contatti il venditore o un 
fornitore di servizi di manutenzione. 

LF Problemi persistenti di basso flusso. (Si 
visualizza per la quinta volta il messaggio HFL 
in un lasso di tempo di 24 ore). Il riscaldatore 
si è disattivato ma il resto delle funzioni della 
spa continuano ad operare normalmente. 

Segua le istruzioni indicate dal messaggio HFL. La capacità di 
riscaldamento della spa non si ristabilirà automaticamente; 
può premere qualsiasi pulsante per ristabilire il sistema. 

dr Forse è dovuto a un livello di acqua 
inadeguato, un flusso insufficiente o bolle 
d’aria nel riscaldatore. La spa si è disattivata 
per 15 minuti. 

Se il livello dell’acqua è normale, verifichi che le pompe siano 
alimentate. Prema qualsiasi pulsante per ristabilire la spa. 
Questo messaggio si ristabilirà dopo 15 minuti. 

Se il problema persiste, contatti il venditore o un fornitore di 
servizi di manutenzione. 

dry Livello di acqua inadeguato nel riscaldatore. 
(Si visualizza per la terza volta il messaggio 
dr). La spa si è disattivata. 

Segua le istruzioni indicate per il messaggio dr. La spa non si 
ristabilirà automaticamente. Prema qualsiasi pulsante per 
ristabilire la spa in modo manuale. 

ICE È stata rilevata una condizione potenziale di 
congelamento. 

Non si richiede di realizzare nessuna azione. Tutte le unità 
che integrano la spa si attiveranno in modo automatico 
indipendentemente dalla condizione della spa. La spa si 
manterrà attivata per 4 minuti dopo che i sensori avranno 
rilevato che la temperatura della spa ha raggiunto i 
45°F/7,2°C o una temperatura più alta. Si può aggregare un 
sensore di congelazione optional per proteggere contro 
condizioni estreme di congelamento. Si raccomanda l’uso di 
sensori di congelamento ausiliari in climi più freddi. 
Consultare i dettagli con il suo venditore. 
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3.7. PROTEZIONE ANTI-CONGELAMENTO 
Nel caso in cui i sensori di temperatura rilevino una discesa della temperatura sotto i 6.7ºC la 
resistenza e la pompa di filtraggio si collegano automaticamente per evitare il congelamento 
dell’acqua e i danni che potrebbero verificarsi nello Spa.  
L’impianto rimarrà collegato per 4 minuti dopo un aumento di temperatura al di sopra dei 7.2ºC. 
In ambienti più freddi si può aggiungere un sensore di temperatura addizionale per evitare 
congelamenti non rilevati dai sensori standard. 
Se in questa situazione la pompa non dovesse funzionare, svuotare lo Spa e mettersi in contatto 
con il proprio distributore autorizzato o con il servizio di assistenza tecnica. 
 
4. ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE DELLO SPA 
Le Spa sono costruite con la massima qualità e con i materiali disponibili sul mercato che 
presentano la maggiore durata. Una corretta manutenzione e cura faciliteranno la lunga durata 
della Vostra SPA e dei suoi componenti. 
 
4.1 RICAMBIO DELL’ACQUA NELLO SPA 
Per cambiare l’acqua dello Spa seguire i seguenti punti: 
 

• Scollegare l’apparecchiatura elettrica e mettere la leva dell’interruttore del differenziale 
(installato all’entrata generale della casa) in posizione OFF. 

• Localizzare la valvola di scarico (vedi sezione Scarico dello Spa) e girare la manopola rossa 
della valvola affinché rimanga in posizione APERTA. In questo modo lo Spa si svuoterà per 
gravità attraverso lo scarico generale. 

• Una volta che lo Spa è vuota, ispezionare l’acrilico e pulirlo se necessario (vedi sezione 4.3. 
Manutenzione dell’acrilico). Riportare di nuovo la valvola di scarico in posizione CHIUSA. 

• Riempire lo Spa con acqua pulita (vedi sezione Riempimento dello Spa). 
 
4.2 MANUTENZIONE DEI FILTRI 

Tutti gli Spa sono dotati di un filtro, che può essere a cartuccia o a pressione. Verificare il 
tipo di filtro di cui dispone il suo Spa e seguire le istruzioni di manutenzione che sono 
riportate di seguito. 

 
4.2.1 MANUTENZIONE DEI FILTRI A CARTUCCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

È conveniente controllare periodicamente lo stato del prefiltro e la cartuccia  
filtrante. Se rilevate sporco accumulato, dovrete pulirlo. 

Ricordate che un filtro  ostruito produce un calo della portata d’acqua, potendo 
generare una disfunzione nello Spa. 

SPA RESIDENZIALI A SFIORO: 
Prima di aprire il coperchio del filtro garantire che il 3 valvole che regolano il circuito di 
filtrazione sono chiusi. Se si apre il centro termale sarebbe svuotato attraverso il filtro 
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Para cambiar o pulire il filtro seguite i seguenti passi: 

 1. Sconnettere l’apparecchiatura elettrica. Differenziale in posizione OFF. 

 2. Localizzate il filtro ed estraetelo 

 3. Pulire il prefiltro con acqua, fino a che non rimane nessun resto di particelle. 
Pulire la cartuccia filtrante sotto il getto d’acqua proveniente da un tubo di gomma da giardino, a 
bassa pressione, fino a quando si vede che il filtro è pulito. Lavare con un movimento da sopra a 
sotto facendo cadere l’acqua con un angolo di 45°. 
 

 
4. Dopo vari cicli di lavaggio può essere necessario cambiare la cartuccia filtrante; per fare questo 
contattate il vostro fornitore o una ditta specializzata. 

5. Rimettere la cartuccia filtrante e il prefiltro nella loro posizione. 

6. Ristabilire il collegamento con l’apparecchiatura elettrica. Differenziale in posizione ON. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.2 MANUTENZIONE DELLA CARTUCCIA DEL FILTRO A PRESSIONE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Questi filtri sono formati da un’unica parte.  
 
Per cambiare o pulire il filtro, seguire i seguenti passi: 

     1. Sconnettere l’apparecchiatura elettrica. Differenziale in posizione OFF. 

     2. Localizzare il filtro ed estrarlo nella maniera indicata: 

 

La spa deve sempre lavorare con il pre-filtro e la cartuccia posto. 
Non posare oggetti che potrebbero intasare il filtro di aspirazione 

È conveniente controllare periodicamente lo stato del prefiltro e la cartuccia  
filtrante. Se rilevate sporco accumulato, dovrete pulirlo. 

Ricordate che un filtro  ostruito produce un calo della portata d’acqua, potendo 
generare una disfunzione nello Spa. 
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3. Svitare lo spurgo indicato con una freccia, per estrarre l’aria. È molto importante realizzare 
questa operazione. 

 

 
 

4. Sollevare il pezzo che blocca il filtro (vedi immagine) e svitare il pezzo che sostiene l’insieme (in 
senso antiorario). 

 

 
5. Sollevare a pressione il pezzo che rimane, prendendolo dal manico, per accedere al filtro a 
cartuccia. 
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6. Pulire la cartuccia filtrante sotto il getto d’acqua proveniente da un tubo di gomma da giardino, a 
bassa pressione, fino a quando si vede che il filtro è pulito. Lavare con un movimento da sopra a 
sotto facendo cadere l’acqua con un angolo di 45°. 
 

 
 

7. Dopo vari cicli di lavaggio può essere necessario cambiare la cartuccia filtrante; per fare questo 
contattate il vostro fornitore o una ditta specializzata. 

 

8. Collocare di  nuovo la cartuccia filtrante, il coperchio a pressione e il pezzo filettato. È molto 
importante sollevare il pezzo che precedentemente è stato sollevato nel punto 4 e farlo innestare 
con la corrispondente scanalatura di cui dispone il filtro. 

 

9.  Chiudere la valvola che è stata aperta nel punto 1. In ogni caso, ricordare sempre di 
verificare che questa valvola rimanga chiusa, giacché in caso contrario lo Spa potrebbe 
rimanere seriamente danneggiato. 

 

10.  Ristabilire la connessione dell’apparecchiatura elettrica. Differenziale in posizione ON. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.3. MANUTENZIONE DELL’ACRILICO 
Per pulire la superficie acrilica, utilizzare un detergente non abrasivo ed acqua calda. Una volta che 
lo Spa è pulita, sciacquare con acqua per togliere il detergente. Una volta alla settimana pulire la 
parte non immersa nell’acqua dello Spa con un brillantante per SPA di qualità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non collocare mai oggetti che possano ostruire l’entrata del filtro. 
Ricordare di seguire tutti i passi e di chiudere la valvola così come indicato onde non 

provocare danni allo Spa o a sé stessi. 

Ricordate di non lasciare mai lo Spa senza copertura, vuoto ed esposto al sole dato 
che potrebbe subire danni non coperti da garanzia. 
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4.4. MANUTENZIONE DEL MOBILE (solo per Spa con mobile di legno naturale) 

Questo mobile è trattato con olio speciale che protegge il legno dall’assorbimento dell’acqua. Si 
consiglia di ripetere questo trattamento ogni un certo periodo di tempo, come minimo una volta 
all’anno, prima di esporre il mobile all’esterno all’inizio di ogni primavera. 
 
Il fatto di dare un “trattamento extra” al pezzo nuovo prima di esporlo all’esterno gli farà 
conservare più a lungo l’aspetto di mobile nuovo. 
 
Con il passare del tempo, il legno si scurirà e trattandosi di una materia viva, è normale che 
possano apparire delle piccole screpolature; questa è una normale reazione alle condizioni 
ambientali e non danneggiano il prodotto, semplicemente si dovrà pulire la superficie e trattarla 
con olio. 
Si utilizzerà un “olio di tek” di buona qualità o qualsiasi altro destinato a proteggere il 
legno. 

 

4.5 MANUTENZIONE DEL FARETTO 

Con questo manuale viene fornita anche una chiave di plastica ABS nera che serve a smontare il 
proiettore. 

L’unica manutenzione del faretto è il cambio della lampada. Per sostituire la lampada, seguire i 
passi indicati di seguito. 

 

 

 

ATTENZIONE! - PERICOLO DI SCARICA ELETTRICA! 

 

 

 

 

 

 

 

A seconda del modello di faretto dello Spa, il cambio della lampadina dovrà essere effettuato nella 
seguente maniera: 

Svuotando l’acqua dello Spa (a seconda del modello di faretto): 

• svuotare lo Spa (Vedi il paragrafo Scarico dello Spa); 

• incastrare la chiave del faretto nella parte frontale del faretto e farla girare finché non si liberi 
dal suo fissaggio; 

• cambiare la lampada (fissaggio a pressione); 

• riposizionare il faretto assicurandosi di mettere con la chiave il fissaggio della parte frontale e 
premere abbastanza per evitare l’ingresso d’acqua nel faretto; 

• montare il coperchio del faretto del colore desiderato; 

 

Assicurarsi che allo Spa non arrivi corrente elettrica. 
Prima di effettuare qualsiasi manipolazione verificare che il faretto NON riceva 

tensione. 
Non installare in nessun caso le lampade senza lente frontale 

Per assicurarsi della perfetta tenuta stagna si deve pulire la sede della 
guarnizione piatta del vetro oppure sostituirla se si notano delle deformazioni 

permanenti o qualche taglietto. 
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Senza svuotare l’acqua dello Spa: 
 
• smontare il pannello laterale di legno dal lato dove è montato il faretto dello Spa, utilizzando un 

cacciavite stecker medio; 
 
• per sostituire la lampadina, girare il cappuccio portalampada nero verso sinistra,  estrarlo dalla 

sua sede e sostituire la lampadina; 
• una volta sostituita la lampadina difettosa con una nuova, rimontare il portalampade nella sua 

sede e montare di nuovo il pannello laterale di legno dello Spa. 

 
 
4.6. MANUTENZIONE IN PERIODI DI NON UTILIZZO O DI ASSENZA. 
 
PERIODI BREVI (3-5 GIORNI) 
 

• Regolare il pH e trattare l’acqua (vedi sezione Manutenzione dell’acqua) 
• Coprire lo Spa 
• Al rientro, regolare di nuovo il pH e trattare di nuovo l’acqua 

 
 
PERIODI LUNGHI (5-14 GIORNI) 
 

• Programmare la temperatura al suo livello più basso 
• Regolare il pH e trattare l’acqua (vedi sezione 3. Manutenzione dell’acqua) 
• Coprire lo Spa 
• Al rientro, riprogrammare la temperatura desiderata, regolare di nuovo il pH e trattare di 

nuovo l’acqua 
 
PREPARAZIONE PER IL PERIODO INVERNALE 
 
In caso di non utilizzo dello Spa durante i periodi invernali o per periodi prolungati si devono 
effettuare le seguenti operazioni: 
 
• Scollegare l’apparecchiatura elettrica, mettere la leva dell’interruttore del differenziale in 

posizione OFF. 
 
• Localizzare la valvola di scarico (vedi sezione Scarico dello Spa) e girare la manopola rossa 

della valvola affinché rimanga in posizione APERTA. In questo modo lo Spa si svuoterà per 
gravità attraverso lo scarico generale. 

• Lasciare la valvola di scarico aperta 

• Estrarre dal filtro la/le cartuccia/e filtranti (vedi sezione 3. Manutenzione del filtro e conservare 
in luogo asciutto. 

• Pulire ed asciugare lo Spa 

• Coprire lo Spa 
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5. MANUTENZIONE DELL’ACQUA. 
 
La manutenzione dell’acqua è una delle sezioni a cui l’utente deve prestare maggiore attenzione, in 
quanto è molto importante. Questa manutenzione dipenderà dal contenuto minerale dell’acqua 
utilizzata, dalla frequenza di utilizzo dello Spa e dal numero di persone che la utilizzano. 
 
Esistono tre punti fondamentali per la manutenzione dell’acqua: 

 
 FILTRAGGIO DELL’ACQUA 
 ANALISI CHIMICA E CONTROLLO DEL PH 
 DISINFEZIONE DELL’ACQUA 

 

5.1. SICUREZZA NELL’USO DEI PRODOTTI CHIMICI 

 

Prima di utilizzare un qualsiasi prodotto chimico, leggere attentamente le istruzioni d’uso riportate 
sull’etichetta del prodotto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENZIONE 

• Si consiglia che sia sempre la stessa persona ad utilizzare i prodotti chimici. 
Mantenere questi prodotti fuori dalla portata dei bambini. 

• Versare in acqua le quantità esatte specificate, né in eccesso né in difetto. 

• Mantenere le confezioni chiuse in luoghi asciutti e ben areati. 

• Non inalare i prodotti chimici, né lasciare che entrino in contatto con occhi, naso o 
bocca. Lavarsi le mani dopo il loro uso. 

• Seguire le indicazioni di emergenza riportate sull’etichetta del prodotto, in caso di 
incidente o ingestione dello stesso 

• Non fumare mentre si maneggiano questi prodotti. Possono essere infiammabili. 

• Non immagazzinare questi prodotti nel mobile dello Spa 

• Non mescolare i prodotti tra di loro. Aggiungere nell’acqua prima uno e poi l’altro 
per evitare possibili reazioni tra di loro. 

• Non buttare i prodotti chimici nell’acqua mentre ci sono persone all’interno dello 
Spa. 

 

Non si deve lasciare acqua nello Spa, senza collegamento elettrico all’esterno a 
temperature inferiori a 4°C, poiché si potrebbero congelare le tubature e danneggiare 

lo Spa. 
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5.2. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE DELL’ACQUA DELLO SPA 

 

Tutti I prodotti chimici: bromo in pastiglie, alghicida, anti-calcare e riduttore di pH devono essere 
versati in un dosatore galleggiante (non fornito), con la pompa dei getti in funzione e per un 
minimo di dieci minuti. 
 
 
 
5.3. REGOLAZIONE DEL PH 
 

Si raccomanda un indice di pH compreso tra i 7,2 e 7,6. 

Il livello di pH misura l’acidità e l’alcalinità: valori superiori a 7 sono alcalini, inferiori a 7 sono acidi.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Se il livello di pH è molto basso, gli effetti sono i seguenti: 

- Il disinfettante  si scioglierà rapidamente 

- L’apparecchiatura dello Spa può iniziare a presentare corrosione 

- L’acqua può iniziare a produrre irritazioni nei bagnanti 
 

• Se il livello di pH è molto elevato, gli effetti sono i seguenti: 

- Il disinfettante è meno efficace 

- Appariranno incrostazioni sull’acrilico e sull’apparecchiatura. 

- L’acqua può diventare torbida 

- I pori della cartuccia filtrante possono ostruirsi. 
 

Verificare quotidianamente il pH dell’acqua con il kit di analisi del pH. (Non fornito) 
 
Se il pH è superiore agli indici, utilizzare PH MINOR SPA. Attendere due ore prima di rifare il test 
del pH. 
 
Se il pH è inferiore agli indici, utilizzare PH MAJOR SPA. Attendere due ore prima di rifare il test del 
pH. 
 
Se l’indice del pH è conforme ai valori di cui sopra, passare al seguente punto. 
 
Quando l’indice del pH è regolato ai valori sopra riportati procedere con il punto successivo. 

E’ molto importante mantenere un corretto livello di pH sia per il buon 
funzionamento del disinfettante che per evitare corrosioni o incrostazioni nello Spa. 

Un livello non adeguato di pH può provocare danni che in nessun caso saranno 
coperti dalla garanzia dello Spa. 




