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3.3.2 Installation des Differentialschalters 

• Die elektrische Installation muss einen hochsensiblen Differentialschalter mit zwei 
Polen am Eingang des allgemeinen Stromnetzes besitzen (dieser Differentialschalter 
wird nicht mit dem Whirlpool geliefert) 

• ACHTUNG – Der Eigentümer des Whirlpools muss den Differentialschalter von Zeit zu Zeit 
überprüfen und ein- und ausschalten, um seine korrekte Funktion zu überprüfen. Diese 
Operation sollte mindestens einmal im Monat durchgeführt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Überprüfen Sie, ob sich der Differentialschalter in der Position OFF (geschlossen) befindet. Stellen 
Sie den Differentialschalter erst in Position ON (offen), wenn der Whirlpool gefüllt ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.3 Anschluss des Schaltkastens des Whirlpoos an den Differentialschalter 
Bevor Arbeiten an dem Whirlpool durchgeführt werden, muss der Stromanschluss unterbrochen 
werden (Differentialschalter in die Position OFF, oder das Netzkabel herausziehen). 

 
Benutzen Sie ein geeignetes Kabel vom Differentialschalter bis zum Schaltschrank des Whirlpools, 
das sich für den Standort eignet und auch den geltenden, gesetzlichen Vorschriften entspricht. Der 
Kabelquerschnitt muss je nach Whirlpool-Modell und Abstand der Aufstellung ein anderer sein.  

Im anliegenden Datenblatt Technische Daten des Whirlpools erhalten Sie Informationen über die 
notwendigen kW. Die Höchstlast muss je nach der Konfiguration von „High Amp“ oder „Low Amp“ 
ausgelegt werden.  

 

 

OFF 
(GRÜEN) 

ON 
(ROT) 
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Konfiguration High Amp / Low Amp  
Je nach der Whirlpool-Konfiguration kann der Stromverbrauch erheblich variieren, und damit auch 
die Beanspruchung der elektrischen Installation. 

LOW AMP: 
Bei dieser Konfiguration wird der Elektrowärmetauscher ausgeschaltet, sobald eine Massagepumpe 
in Betrieb genommen wird. Damit lässt sich der Stromverbrauch einschränken. Sie ist 
standardmäßig werkseitig eingestellt. 
 
HIGH AMP: 
In dieser Konfiguration können alle Bestandteile des Whirlpools gleichzeitig betrieben werden. 
Dafür ist eine elektrische Installation erforderlich, die höheren Stromverbrauch zulässt. 
Der Wechsel zwischen den Konfigurationen LOW AMP / HIGH AMP erfolgt über Schalter auf der 
elektrischen Schalttafel: 
 
 

 
 
 
 
WICHTIGER HINWEIS: 
In dem diesem Handbuch beiliegenden Elektrische Datenblatt wird sowohl die Leistung von „Low 
Amp“ als auch von "High Amp“ angegeben. Um den Leitungsquerschnitt der elektrischen Leitungen 
festzustellen, muss man die Werte in diesem Elektrischen Datenblatt und die folgenden Tabelle 
berücksichtigen: 
 

Tabelle Querschnitte, Abstand und notwendige Leistung 

   notwendige kW 

   2,1 2,5 2,8 3,2 3,5 4,4 5,3 6,2 7,0 7,9 8,8 
   Nennquerschnitt des Kabels in mm2 

 

A
b

st
an

d
 6 – 11 

m 
2,5 2,5 2,5 2,5 4 4 6 10 10 10 10 

 11 -15 
m 

2,5 2,5 4 4 4 6 6 10 10 10 10 

 15 – 20 
m 

4 4 4 6 6 6 10 10 10 16 16 

Für größere Abstände muss der Querschnitt des Kabels proportional erhöht werden. 
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Es kann Konfigurationen geben, für die man eine Leitung mit 32 A, 2 Leitungen mit 16A oder sogar 
eine dreiphasige Leitung (3 x 16A) für den Strombedarf des Whirlpools installieren muss. 
Die Optionen für die Konfiguration des Schaltschrankes werden in diesem Montagehandbuch auf 
den folgenden Seiten aufgeführt. 
 
Die Einrichtung und Veränderungen an der elektrischen Konfiguration muss von geschultem 
Fachpersonal vorgenommen werden und es müssen die im jeweiligen Land gültigen, rechtlichen 
Vorschriften berücksichtigt werden.  
 
Der Hersteller übernimmt keine Garantie für Schäden, die durch eine nicht sachgemäβe Installation 
oder durch Arbeiten entstehen, die von nicht qualifiziertem Personal durchgeführt werden. 

 

 

 

 

ACHTUNG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
Um die Speisung vom Schaltschrank bis zum Whirlpool durchzuführen, suchen Sie die Stopfbüchse, 
die sich auf einer Seite des Schaltschranks befindet. 

Stellen Sie sicher, dass kein Strom auf dem Anschlusskabel ist (Differentialschalter auf der Position 
OFF). 

Führen Sie das Kabel bis zum Schaltkasten des Whirlpools.  

Öffnen Sie die Abdeckung des Schaltkastens, führen Sie das Speisekabel über die freie Seite ein.  

Achtung, das blaue Kabel ist neutral und das braune Kabel bedeutet Leitung oder Phase. 

Befestigen Sie die Klemmen so, wie dies in den folgenden Abbildungen für das jeweilige 
Schaltschrankmodell (sehen Sie auf dem Schild des Schaltschranks des Whirlpools nach) und die 
Art der elektrischen Speisung gezeigt wird. Falls Sie Zweifel über den gelieferten Schaltschrank 
haben, fragen Sie Ihren Verkäufer oder Fachhandel. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bitte beachten Sie die Position des Schalters für die Höchstlast. 
Falls Sie ein ungeeignetes Kabel für die Distanz und die Leistung des Whirlpools 

benutzen, funktioniert dieser nicht korrekt. Es kann zu einer zu starken Erwärmung 
der elektrischen Leitungen mit dem entsprechenden Unfallrisiko kommen. Benutzen 

Sie immer ein Kabel mit dem geeigneten Schnitt für die Höchstlast. Falls Sie 
zwischen zwei Werten zweifeln, nehmen Sie stets das Kabel mit dem gröβeren 

Querschnitt. 
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Einfache Leitung (1 x 16 A oder  1 x 32 A) 
 

 
 
Doppelte Leitung (2 x 16 A) 
 

 
 
 
Drehstromleitung 
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ACHTUNG 

 

 

 

 

 

 

 

Befestigen Sie das Erdungskabel (gelb und grün) an der Klemme auβen am Bedienschrank, so 
wie dies in der folgenden Abbildung angezeigt wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACHTUNG 

 

 
  

Eine korrekte Erdung ist unbedingt notwendig. 

Die Erdung des Gebäudes muss sich stets in einem perfekten Zustand befinden, um 
die Sicherheit des Benutzers des Whirlpools zu garantieren. Falls Sie Zweifel haben, 
lassen Sie die Erdung von Fachleuten überprüfen. Der Hersteller übernimmt keine 
Haftung für mögliche Schäden, die durch eine unsachgemäβe Instandhaltung der 

Erdung verursacht werden. 

 

ERDE 

Schalten Sie den Strom erst ein (Differentialschalter in Position ON), wenn der 
Whirlpool gefüllt ist. 
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4. INBETRIEBNAHME 

 

        
 

ACHTUNG 
 
 
 

4.1. FÜLLEN DES WHIRLPOOLS 

Der Whirlpool verfügt über kein spezifisches System zum Auffüllen. Es wird empfohlen, ein 
manuelles System wie einen Gartenschlauch oder etwas Ähnliches zu benutzen.  

Gehen Sie wie folgt vor: 

• Bevor Sie den Whirlpool füllen, überprüfen Sie, dass das Abflussventil (siehe Abschnitt 
Überprüfung des Ablassventils) sich in der Position GESCHLOSSEN befindet. 

• Füllen Sie den Whirlpool von oben mit sauberem Wasser bis zu dem Wasserstand, der auf dem 
Etikett im Bereich des Skimmers angebracht ist (der Minimum-Wasserstand sollte 3 cm über 
dem Filter liegen).  

 
4.1.1 BEFÜLLUNG VON WHIRLPOOLS FÜR DEN PRIVATBEREICH MIT ÜBERLAUFRINNE 

Es wird empfohlen, ein manuelles Füllsystem mit einem Gartenschlauch o.ä. zu verwenden.  

Gehen Sie wie folgt vor: 

Suchen Sie vor dem Füllen die Ablaufventile und vergewissern Sie sich, dass sie geschlossen sind. 
Nur der Sicherheitsablauf bleibt immer geöffnet. 

Füllen Sie den Whirlpool von oben mit sauberem Wasser, bis er überzulaufen beginnt. 

Füllen Sie die drei Behälter bis zu einem Stand von mindestens 15 cm, damit in die Filterpumpe 
beim normalen Betrieb keine Luft gelangt. 

Schließen Sie einen Wasseranschluss an einen Behälterzulauf an. 

 

 

 

 

 

 

Bevor Sie den Whirlpool einschalten, lesen Sie sich sorgfältig folgende Punkte durch:

Vor dem Öffnen der Abdeckung Filter dafür, dass die 3 Ventile regulieren die Filtration 
Stromkreis geschlossen sind. Wenn sie offen Spa würde durch den Filter entleeren 
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Der Whirlpool verfügt über ein Befüllungssystem mit Schwimmerschalter. Der Ausgang dieses 
Schwimmerschalters muss immer bei stetigem Wasserdruck an das Netz angeschlossen sein. 
Wenn der Whirlpool durch Verdunstung Wasser verliert, füllt das System die Tanks automatisch 
wieder auf. 
Die Sammelbehälter verfügen über einen Sicherheitsablauf zum Abfließen des Wassers.  
 

 

 

ACHTUNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACHTUNG 

 

 

 

 

 

 
Sobald der Whirlpool mit Wasser gefüllt ist, schließen Sie die Elektrik mithilfe der Falz am 
Differentialschalter in Position ON (siehe Absatz Elektrischer Anschluss) an. 
Benutzen Sie den Whirlpool nicht, ohne vorher sorgfältig die gesamten, folgenden Informationen 
durchgelesen zu haben 
 
 
 

Wasserzulauf  
vom Wassernetz 

Sicherheitsablauf 

DIE SAMMELBEHÄLTER DER WHIRLPOOLS FÜR DEN PRIVATBEREICH MIT 
ÜBERLAUFRINNE HABEN EINE BEGRENZTE KAPAZITÄT. 

SIE KÖNNEN 280 LITER WASSER AUFNEHMEN, WAS 4 TEILWEISE IM WASSER 
EINGETAUCHTEN PERSONEN ENTSPRICHT. 

DIE BENUTZER MÜSSEN DEN WHIRLPOOL NACHEINANDER UND LANGSAM 
BESTEIGEN, DAMIT DIE BEHÄLTER DAS VERDRÄNGTE WASSER AUFNEHMEN 

KÖNNEN, UM ZU VERHINDERN, DASS DAS BECKEN ÜBERLÄUFT. 

Während des Füllens muss vermieden werden, dass Wasser an die elektrischen 
Komponenten gelangt. 

Die Verwendung von Meerwasser im Whirlpool verursacht innerhalb von kurzer Zeit 
eine allgemeine Verschlechterung der Komponenten des Kreislaufs. 

Füllen Sie den Whirlpool nicht mit heiβem Wasser. Dadurch könnte das 
Sicherheitsthermostat ausgelöst und die Geräte und Anschlüsse beschädigt werden. 
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• Stellen Sie den pH-Wert des Wassers zwischen 7,2 und 7,4 ein (siehe Absatz Wartung des 

Wassers). 
• Geben Sie notwendigen und empfohlenen Chemikalien in den Whirlpool, die im Absatz Wartung 

des Wassers (Instandhaltungshandbuch) angegeben sind. 
• Stellen Sie die gewünschte Temperatur ein (siehe Absatz Bedientastatur des Whirlpools). Bitte 

beachten Sie, dass der Whirlpool bei Einfüllen von kaltem Wasser bis zu 24 Stunden brauchen 
kann, bis die Temperatur von 38ºC erreicht wird. 

• Bevor Sie den Whirlpool benutzen, überprüfen Sie erneut die pH-Werte, die nach der im 
vorherigen Punkt beschriebenen Behandlung erreicht wurden. 
 

5.  MÖGLICHE PROBLEME 
PROBLEME GRÜNDE LÖSUNGEN 

Die Durchflussmenge an gefiltertem 
Wasser reicht nicht aus. 

Das Filter ist durch Schmutz 
verstopft. 

Das Filter auswaschen. 

Die Massagepumpe der Jets 
funktioniert nicht. 

Das Kabel am digitalen Bedienfeld 
ist nicht an die Platte 
angeschlossen. 
Es fehlt elektrische Spannung. 

Das Kabel an die Platte 
anschließen.  
Den Anschluss der Pumpe an den 
Schaltkasten überprüfen. 

Nichts funktioniert Der Differentialschalter ist 
ausgeschaltet. 

Den Differentialschalter 
einschalten. 

Die Massagepumpe für Luft Blower 
funktioniert nicht. 

Das Kabel am digitalen Bedienfeld 
ist nicht an die Platte 
angeschlossen. 
Es fehlt elektrische Speisung. 
Die Pumpe hat sich wegen 
Überhitzung automatisch 
ausgeschaltet. 

Das Kabel an die Platte 
anschließen.  
Den Anschluss der Pumpe an den 
Schaltkasten überprüfen. 
Lassen Sie die Pumpe ungefähr 3 
Stunden lang abkühlen und starten 
Sie sie dann erneut. 

Es kommt Wasser aus dem Venturi. 
 
 
 
 
 

Die Jets sind geschlossen.  
Die Jets sind nicht korrekt 
installiert. Der äußere Zierdeckel 
des Jets kann eine 
Viertelumdrehung gedreht werden, 
um den Wasserdurchfluss zu 
vergrößern oder zu verkleinern. 
Wenn dieser Zierdeckel eine ganze 
Umdrehung gedreht werden kann, 
ist er nicht korrekt installiert, und 
man muss das Jet wieder 
herausnehmen und korrekt 
montieren.   

Das Jet öffnen.  
Das Jet herausnehmen: Den 
Zierdeckel ungefähr 2 cm nach 
außen drehen. Das Jet 
abschrauben, indem man es in 
Gegenuhrzeigersinn dreht. Nach 
der Demontage das Jet wieder 
einsetzen und in Uhrzeigersinn 
drehen. Den Zierdeckel wieder 
nach innen drücken. 

Wenig Luftdurchflussmenge in den 
Jets. 

Venturis geschlossen. Die Venturis öffnen. 

Niedrige Luftdurchflussmenge Motorbürste abgenutzt. Die Pumpe auswechseln. 

Das Wasser erreicht die gewünschte 
Temperatur nicht. 

Temperaturfühler defekt. 
Die programmierte Temperatur 
überprüfen. 

Den Temperaturfühler 
auswechseln. 
Die Temperatur einstellen. 

Anmerkung: Im Absatz Fehlermeldung auf dem Betriebsfeld (Benutzerhandbuch) werden 
Fehlermeldungen gezeigt, die dazu dienen, mögliche Störungen zu beseitigen. 
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