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IMPORTANTE 

El manual de instrucciones que usted tiene en sus manos, contiene información 
fundamental acerca de las medidas de seguridad a adoptar a la hora de la instalación 

y la puesta en servicio. Por ello, es imprescindible que tanto el Instalador como el 
Usuario lean las instrucciones antes de pasar al montaje y la puesta en marcha. 
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ATENCIÓN - IMPORTANTE 

• Antes de realizar cualquier trabajo en el Spa, debe desconectarse la 
alimentación electrica (diferencial en posición OFF, o bien desconexión del 
cable de la red). 

• Este equipo no puede conectarse a un simple enchufe. 

• Este equipo requiere de una instalación eléctrica adecuada. Ésta debe ser 
realizada por una persona especializada siguiendo las normativas eléctricas 
de seguridad vigentes en cada país. 

• La alimentación eléctrica del Spa deber estar siempre protegida por un 
diferencial de alta sensibilidad.  Se recomienda un diferencial de 30 mA.  

• Es imprescindible realizar la conexión a la toma de tierra. El circuito de toma de 
tierra del edificio, debe encontrarse en todo momento en perfectas condiciones 
para garantizar la seguridad del usuario del Spa. Si tiene dudas al respecto 
haga revisar su circuito de tierras por personal debidamente cualificado. El 
fabricante no se responsabilizará de posibles daños o perjuicios ocasionados 
por un mantenimiento inadecuado del circuito de toma de tierra. 

• No conecte el equipo eléctrico (diferencial en posición ON) si el Spa está vacío 
de agua. 

• Utilizar un cable de sección apropiada a la potencia del Spa y distancia al 
cuadro. 

• Cumplir en todo momento las indicaciones del capítulo: Advertencias de 
Seguridad de este manual. 

• No intente acceder a ningún componente eléctrico si no es una persona 
técnicamente formada o el Responsable de Mantenimiento. 

• Nunca acceda a los elementos eléctricos con los pies mojados. 
 

 

1.  DATOS GENERALES 

 
Este manual tiene toda la información necesaria para poder gozar en plenitud de su SPA. Le 
sugerimos que dedique un tiempo a repasar los puntos que le detallamos a continuación.  

Si usted tiene cualquier pregunta o duda en el funcionamiento o mantenimiento de este producto, 
contacte con  instalador o distribuidor de su zona.  Ellos son profesionales especializados, sus 
conocimientos le facilitaran y les ayudaran a disfrutar de este producto. 

IMPORTANTE: El fabricante, reserva el derecho de cambiar parte de los diseños o especificaciones 
sin notificación  y sin incurrir en cualquier obligación. 

 

 
 

  



 

 5   

 

 
2.  ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 
 
2.1. GENERALIDADES 
• Se debe evitar entrar en contacto con la tensión eléctrica. 

• Se deben respetar las normas vigentes para la prevención de accidentes. 

• Cualquier modificación que se pretenda efectuar en el equipo requiere la previa autorización del 
fabricante. Los repuestos originales y los accesorios autorizados por el fabricante sirven para 
garantizar una mayor seguridad. El fabricante del equipo queda eximido de toda 
responsabilidad de los daños ocasionados por repuestos o accesorios no autorizados. 

• Durante el funcionamiento algunas partes del equipo están a voltajes eléctricos peligrosos. El 
trabajo   sobre cada elemento o los equipos a ellos ligados sólo podrá efectuarse después de 
haberlos desconectado de la red eléctrica de alimentación y después de haber desconectado los 
dispositivos de arranque. 

• El usuario debe cerciorarse que los trabajos de montaje y mantenimiento lo llevan a cabo 
personas cualificadas y autorizadas, y que éstas hayan leído previamente de forma detenida las 
instrucciones de instalación y servicio. 

• La seguridad en el funcionamiento de la máquina sólo se garantizan bajo el cumplimiento y 
respeto de lo expuesto en las instrucciones de instalación y servicio. 

• Los valores límite que figuran en el cuadro eléctrico no deben sobrepasarse de ningún modo. 

• En caso de funcionamiento defectuoso o avería, diríjase al Servicio de Asistencia Técnica del 
fabricante, o de la representación del fabricante más próxima. 

• La instalación del Spa deberá cumplir en todo momento las normativas vigentes que sean de 
aplicación en cada país. En especial, las referidas a seguridad eléctrica. 

• Éste equipo tiene riesgo de inundación, debe ser instalado en una zona preparada para recoger 
y drenar todo el agua que pudiese derramarse (tanto por debajo como en el entorno) por el uso 
del Spa o a causa de posibles fugas en cualquiera de los circuitos. (Ver la Garantía) 

• El equipo debe ser instalado en un espacio debidamente preparado y de fácil acceso a todos los 
componentes del Spa. La garantía nunca cubrirá trabajos de albañilería necesarios para la 
ubicación o sustitución del producto. (Ver la Garantía)  

 2.2. ADVERTENCIAS EN LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y MONTAJE 

• Durante la conexión de los cables eléctricos al equipo, cuidar la disposición en el interior de la 
caja de conexiones, verificar que no queden trozos de cable en el interior después del cierre  y 
que el conductor de tierra esté correctamente conectado. 

• Hay que prestar particular atención a que, de ninguna manera, entre agua en las bombas y en 
las partes  eléctricas en tensión. 

2.3. ADVERTENCIAS EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO  

• Antes de proceder a realizar cualquier intervención de mantenimiento eléctrico o mecánico, 
asegúrese que la máquina haya sido desconectada de la red de alimentación que los 
dispositivos de puesta en marcha estén bloqueados. 

• No manipular el equipo con los pies mojados.  
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• En los Spas con mueble de madera natural, no se deberán realizar trabajos de 

mantenimiento si el mueble esta húmedo, ya que los paneles pueden varían sus 
dimensiones debido a la absorción de humedad por parte de la madera. En este caso el 
montaje de los paneles podría verse muy dificultado. Es necesario dejar secar bien la 
madera antes de cualquier intervención en el mueble. 

3.  INSTALACIÓN Y MONTAJE 

Antes de proceder a la instalación y al montaje del Spa, debe asegurarse haber recibido el Spa en 
perfectas condiciones de embalaje. Si el embalaje estuviera dañado avise inmediatamente a su 
distribuidor. 

3.1. COLOCACIÓN Y UBICACIÓN DEL SPA 

Ubicar el Spa en posición horizontal, apoyando toda la base inferior sobre una superficie  lisa y 
plana, capaz de soportar su peso en uso (lleno de agua, mas el peso de los bañistas).  

El Spa no puede montarse sobre una superficie curvada o encima de bloques.   

    

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1. SPAS PORTABLES NIVELABLES 
Algunos spas se suministran con una estructura metálica para facilitar su instalación. Esta 
estructura tiene varios puntos de apoyo. Antes de llenar el Spa, estos puntos de nivelación deben 
de regularse para que todos, estén en contacto con el suelo. 

 

Evitar cualquier ubicación en la que pueda haber una entrada de agua al compartimiento del 
equipo eléctrico, así como proteger el contacto directo del mueble con zonas de mucha humedad. 

El lateral donde se ubican los motores, debe quedar siempre completamente accesible. A fin de 
realizar labores de mantenimiento, la ubicación del Spa debe permitir moverlo para acceder 
cómodamente a todos sus lados 
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Instalación en exteriores: 

En caso de escoger una zona exterior para la ubicación del Spa. 

• No deje el Spa expuesto al sol sin agua y sin una cubierta de protección. Recuerde que una 
exposición prolongada al sol puede perjudicar a la superficie de su Spa, así como a sus 
accesorios.  El acrílico absorbe rápidamente el calor de los rayos del sol pudiendo llegar a 
Temperaturas muy altas que lo dañarían. La temperatura máxima de absorción es de 60ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

• Situarlo preferiblemente lejos de zonas arboladas, ya que las hojas que caen de los árboles 
pueden obstruir el filtro.  

• En caso de ubicar el Spa en zonas acristaladas, evitar que los rayos del sol incidan sobre el Spa 
a través de cristales, ya que pueden aumentar en exceso la Temperatura. 

 

Instalación en interiores: 

Se aconseja prever algún desagüe en la zona del Spa, para evitar acumulación de agua a su 
alrededor y evitar así zonas peligrosas de acceso a los bañistas.  

Recuerde que el funcionamiento del Spa, provoca un incremento de la humedad en el local por lo 
que habrá de prever algún sistema de ventilación para evitar acumulaciones de humedad, que 
puedan deteriorar elementos del local. 

El uso de la cubierta reduce la pérdida de calor y la humedad del recinto. 

 

 

 

 

 
 

3.2. DESAGÜE DEL SPA 

El Spa posee un sistema de vaciado manual, por gravedad, a través de una válvula de desagüe con 
salida de 3/4”. 

La válvula de desagüe ha de estar siempre cerrada, sólo estará en posición abierta cuando 
deseemos vaciar el Spa. 

Si se considera oportuno se puede realizar una instalación de desagüe que conecte el Spa al 
desagüe general de la vivienda. En este caso los pasos 5 y 6 que se relatan a continuación no 
serán necesarios. 
 
 
 

No debe dejarse el Spa vacío y sin cubrir a Temperaturas ambiente superiores a 20ºC 
o inferiores a 4ºC. 
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El funcionamiento de la válvula es el siguiente: 
 
 

 
 

 

  
 

3.3. CONEXIÓN ELÉCTRICA  

 

 
ATENCIÓN – MUY IMPORTANTE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Este equipo no puede conectarse a un simple enchufe. 
• Este equipo requiere de una instalación eléctrica adecuada. Ésta debe ser 

realizada por una persona especializada siguiendo las normativas eléctricas 
de seguridad vigentes en cada país. 

• La alimentación eléctrica del Spa deber estar siempre protegida por un 
diferencial de alta sensibilidad.  Se recomienda un diferencial de 30 mA.  

• Es imprescindible realizar la conexión a la toma de tierra. 
• Utilizar un cable de sección apropiada a la potencia del Spa y distancia al 

cuadro. 
• Cumplir en todo momento las indicaciones del capítulo: Advertencias De 

Seguridad de este manual. 
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ATENCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para conectar el Spa actuar de la siguiente manera: 

3.3.1 Localizar el cuadro eléctrico del Spa  

Localizar el cuadro eléctrico, para ello, abra el panel lateral del mueble que da acceso a los 
componentes eléctricos. La puerta está fijada por tornillos. 

El armario de maniobra, es la caja que queda delante de la resistencia eléctrica. Para abrirla hay 
que liberar los tornillos de la tapa frontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Antes de realizar cualquier trabajo en el Spa, debe desconectarse la 
alimentación eléctrica (diferencial en posición OFF, o bien desconexión del 
cable de la red). 

• No intente acceder a ningún componente eléctrico si no es una persona 
técnicamente formada o el Responsable de Mantenimiento. 

• Para manipular los elementos electricos, utilice siempre equipos de 
protección personal adecuados, asi como herramientas adecuadas. 

• Nunca acceda a los elementos eléctricos con el cuerpo mojado, 
especialmente con los pies mojados. 

• No conecte el equipo eléctrico (diferencial en posición ON) si el Spa está 
vacío de agua. 
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3.3.2 Instalación del diferencial 

• La instalación eléctrica debe incorporar un diferencial de alta sensibilidad de 2 polos en el 
cuadro de entrada de corriente general (el diferencial no se suministra con el Spa).  

• ATENCIÓN – Es imprescindible que el propietario del Spa pruebe y restablezca el interruptor 
diferencial periódicamente para verificar el buen funcionamiento del mismo. Se aconseja 
realizar esta operación como mínimo una vez al mes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprobar que el diferencial esté en posición OFF (Cerrado). No sitúe el diferencial en la posición 
ON (abierto) hasta que el Spa esté lleno de agua. 

 

3.3.3 Realizar la conexión del cuadro eléctrico del Spa al diferencial. 

Antes de realizar cualquier trabajo en el Spa, debe desconectarse la alimentación eléctrica 
(diferencial en posición OFF, o bien desconexión del cable de la red). 

Utilizar un cable adecuado dependiendo del tipo de local donde se instale el Spa y la legislación 
vigente que le sea de aplicación, desde el diferencial hasta el armario eléctrico del Spa. La sección 
del cable será diferente según el modelo de Spa y la distancia de la instalación.  

Los kW requeridos los puede identificar en la hoja anexa de Especificaciones Técnicas del Spa 
deberá tenerse en cuenta el consumo máximo en función de la configuración “High Amp” ó “Low 
Amp”. 

 

 

Es necesario 
instalar un 
diferencial

Es necesario 
instalar un 
diferencial

OFF 
(VERDE) 

ON 
(ROJO) 
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