
 

MANUAL DE INSTALACIÓN 
INSTALLATION MANUAL 
MANUEL D’INSTALLATION 
MONTAGENHANDBUCH 
MANUALE D’INSTRUZIONI 
MANUAL DE INSTALAÇÃO 
INSTALLATIEHANDLEIDING 

SPA DE USO PRIVADO 
SPA FOR PRIVATE USE 

SPA POUR UN USAGE PRIVÉ 
SPA FÜR PRIVATE NUTZUNG 

SPA PER USO PRIVATO 
SPA PARA USO PRIVADO 

SPA VOOR PRIVE-GEBRUIK 

RELEASE 01 
01-2011 



 

 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES 3 

EN 19 

FR 35 

DE 51 

IT 67 

PT 83 

NE 99 

 

 

 

 





 

 42   

 

 

 

3.3.2 Installation du différentiel 
 

• L’installation électrique doit incorporer un différentiel de haute sensibilité à 2 pôles dans le 
tableau d’entrée du courant général (le différentiel n’est pas fourni avec le Spa). 

• ATTENTION – Il est indispensable que le propriétaire du Spa examine et fasse fonctionner 
périodiquement l’interrupteur différentiel pour vérifier le bon fonctionnement de celui-ci. Il 
est conseillé de réaliser cette opération au moins une fois par mois. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vérifiez que le différentiel est bien en position OFF (Fermé). Mettez le différentiel sur la position ON 
(Ouvert) uniquement lorsque le Spa est rempli d’eau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.3 Réaliser la connexion du tableau électrique du Spa au différentiel. 
 
Avant de réaliser tout travail sur le Spa, il faut couper l’alimentation électrique (mettre le 
différentiel en position OFF ou bien débrancher le câble du secteur). 

Utiliser un câble approprié selon le type de local où est installé le Spa et en fonction de la 
législation en vigueur qui lui est applicable, pour relier le différentiel à l’armoire électrique du Spa. 
La section du câble sera différente selon le modèle de Spa et la distance de l’installation.  

Vous pouvez voir les kW requis sur la feuille annexe de Spécifications techniques du Spa ; il faudra 
tenir compte de la consommation maximum en fonction de la configuration “High Amp” ou “Low 
Amp”. 

 

 

OFF 
(VERT) 

ON 
(ROUGE) 
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Configuration High Amp / Low Amp.  
En fonction de la configuration du Spa, la consommation électrique, et donc le type d’installation 
nécessaire, peut varier considérablement.  

LOW AMP : 
Cette configuration débranche le radiateur électrique dès qu’une pompe de massage se met en 
route. Elle permet de limiter la consommation électrique. C’est la configuration par défaut d’usine. 
 
HIGH AMP : 
Cette configuration permet à tous les éléments du Spa de fonctionner en même temps. Elle 
requiert une installation consommant plus d’électricité. 
Le changement de configuration LOW AMP / HIGH AMP se fait à l’aide des “switches” situés sur le 
tableau électrique. 
 
 

 
 
 
REMARQUE IMPORTANTE : 
 
Sur la Feuille des Spécifications électriques qui est jointe aux manuels sur une feuille séparée, vous 
pouvez consulter la puissance “Low Amp” ainsi que la puissance “High Amp”. Pour déterminer la 
section des conducteurs de l’installation électrique, il faut tenir compte des valeurs qui figurent sur 
ladite Feuille de Spécifications électriques ainsi que du tableau suivant : 

 

Tableau de la relation des sections, distance et puissance requise 

  kW requis 
  2,1 2,5 2,8 3,2 3,5 4,4 5,3 6,2 7,0 7,9 8,8 
  Section nominale du câble en mm2 

D
is

ta
n

ce
 

6 – 11 
m 

2,5 2,5 2,5 2,5 4 4 6 10 10 10 10 

11 - 15 
m 

2,5 2,5 4 4 4 6 6 10 10 10 10 

15 – 20 
m 

4 4 4 6 6 6 10 10 10 16 16 

Pour des distances plus grandes,  il faut augmenter proportionnellement la section du câble. 
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Il peut exister des configurations qui obligent à installer une ligne de 32 A, deux lignes de 16 A ou 
même une ligne triphasée (3 x 16 A) pour répondre à la demande de puissance du Spa. 
Vous trouverez les options de configuration de votre tableau électrique plus loin dans ce Manuel 
d’Installation. 
 
N’oubliez pas que l’installation et les changements de configuration électrique doivent être réalisés 
par des professionnels dûment qualifiés et dans le respect, à tout moment, des normes en vigueur 
dans chaque pays.  
 
Le fabricant n’assume aucune responsabilité de possibles dommages occasionnés par une 
installation inappropriée ou faite par du personnel non qualifié. 

 

 

 

 

ATTENTION 
       
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour faire arriver l’alimentation au tableau électrique du Spa, localisez le presse-étoupe qui est 
situé sur un des côtés du tableau électrique. 

Assurez-vous que le câble de connexion n’est pas sous courant électrique (l’interrupteur du 
différentiel doit être en position OFF) 

Faîtes arriver le câble jusqu’au tableau électrique du Spa.  

Ouvrez le dessus du tableau électrique, puis introduisez le câble d’alimentation dans le panneau 
latéral libre.  

Attention : le câble de couleur bleue est le neutre et celui de couleur marron indique la ligne ou 
phase. 

Fixez les bornes comme il est indiqué sur les schémas et du type d’alimentation électrique.  

Tenez compte de la position de l’interrupteur de consommation maximum. 
Si vous n’utilisez pas le câble approprié à la distance et à la puissance du Spa, ce 

dernier ne fonctionnera pas correctement, ce qui pourrait provoquer une surchauffe 
excessive des circuits électriques avec le risque conséquent d’accident électrique. 

Utilisez toujours un câble ayant la section appropriée à la consommation maximum. 
En cas de doute entre deux valeurs, utilisez toujours le câble ayant la plus grande 

section. 
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Ligne simple (1 x 16 A ou  1 x 32 A) 
 

 
 
Ligne double (2 x 16 A) 
 

 
 
Ligne triphasée: 
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ATTENTION 

 

 

 

 

 

Fixez le câble de prise de terre (jaune et vert) à la borne située à l’extérieur de l’armoire de 
manœuvre comme indiqué sur le schéma suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION 

 

  

Le circuit de prise de terre du bâtiment doit à tout moment être en parfaites 
conditions afin de garantir la sécurité de l’utilisateur du Spa. Si vous avez des 
doutes à ce sujet, faîtes réviser votre circuit de terre par du personnel dûment 
qualifié. Le fabricant n’assumera aucune responsabilité de possibles dommages 
ou torts occasionnés par un entretien inapproprié du circuit de prise de terre. 

 

 TERRE

Ne connectez l’alimentation électrique (différentiel en position ON) que lorsque le Spa 
sera rempli d’eau.
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4. MISE EN MARCHE 

        
 

 
ATTENTION 

 
 

       
4.1. REMPLISSAGE DU SPA 

Le Spa ne dispose pas de système de remplissage spécifique. Il est recommandé d’utiliser un 
système de remplissage manuel à l’aide d’un tuyau d’arrosage ou similaire.  

Procédez comme suit : 

• Avant de commencer à remplir le Spa, localisez la soupape d’écoulement (Cf. paragraphe 
Localisation de la soupape d’écoulement) et vérifiez qu’elle est bien en position FERMÉE. 

• Remplissez le Spa par le dessus, avec de l’eau propre, jusqu’au niveau signalé sur l’étiquette 
placée à proximité du skimmer (l’eau doit recouvrir le filtre d’au moins 3 cm). Vérifiez aussi que 
le niveau de l’eau arrive 3 cm au-dessus du jet placé le plus haut.  

 
4.1.1 REMPLISSAGE DE SPAS PRIVÉS À DÉBORDEMENT 

Il est conseillé d’utiliser un système de remplissage manuel de type tuyau d’arrosage ou similaire.  

Procéder de la manière suivante : 

Avant de commencer à remplir le Spa, localiser les vannes de vidange et s’assurer qu’elles sont 
fermées, excepté le trop-plein de sécurité, qui doit rester ouvert en permanence.  

Remplir le Spa par le haut, avec de l’eau propre, jusqu’à ce qu’il commence à déborder. 

Remplir les trois réservoirs jusqu’à au moins 15 cm, afin que la pompe de filtration n’aspire pas 
d’air pendant son fonctionnement normal. 

Brancher une arrivée d’eau à l’entrée de l’un des réservoirs. 

 

 

 

 

 

 

 

Avant de mettre le Spa en marche, lisez attentivement les instructions suivantes.

Avant d'ouvrir le couvercle du filtre à veiller à ce que les 3 vannes qui régulent le 
circuit de filtration sont fermés. S'ils ouvrent le spa serait vidée à travers le filtre. 
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Le spa dispose d’un système de remplissage qui fonctionne au moyen d’un flotteur de niveau ; la 
sortie de ce flotteur doit être branchée au réseau avec une pression d’eau constante. 
Si le spa perd de l’eau par évaporation, le système remplit à nouveau les réservoirs 
automatiquement. 
Les réservoirs de compensation disposent d’un trop-plein de sécurité pour évacuer l’eau.  
 
 
 
 

ATTENTION 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION 

 

 

 

 

 

 

Après avoir rempli le Spa d’eau, connectez le dispositif électrique en mettant la languette de 
l’interrupteur du différentiel en position ON (Cf. paragraphe Branchement électrique). 

N’utilisez pas le Spa si, au préalable, vous n’avez pas lu très attentivement toutes les informations 
qui sont détaillées dans les points suivants : 

 

 

Pendant le processus de remplissage, il faut veiller à ce que l’eau ne pénètre pas 
dans les parties électriques. 

L’utilisation de l’eau de mer dans le Spa entraîne, très rapidement, une détérioration 
généralisée de tous les composants du circuit. 

Ne remplissez pas le Spa d’eau chaude à plus de 50 ºC, car cela pourrait déclencher 
le thermostat de sécurité et abîmer les dispositifs et les connexions. 

ARRIVEE D’EAU DU 
RESEAU 

TROP-PLEIN DE 
SECURITE 

LES RÉSERVOIRS DE COMPENSATION DES SPAS PRIVÉS À DÉBORDEMENT 
POSSÈDENT UNE CAPACITÉ LIMITÉE. 

ILS PEUVENT CONTENIR JUSQU’À 280 LITRES D’EAU, L’ÉQUIVALENT DE 4 
PERSONNES PARTIELLEMENT SUBMERGÉES. 

LES UTILISATEURS DOIVENT ENTRER UN PAR UN DANS LE SPA ET SANS 
PRÉCIPITATION, AFIN QUE LES RÉSERVOIRS PUISSENT ABSORBER L’EAU DÉPLACÉE 

ET AINSI ÉVITER QU’ELLE NE TOMBE HORS DU SPA 
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• Réglez le pH de l’eau entre 7,2 et 7,4 (Cf. paragraphe Entretien de l’eau). 
• Ajoutez tous les produits chimiques nécessaires et recommandés au paragraphe Entretien de 

l’eau (Manuel d’entretien). 
• Sélectionnez la température voulue (Cf. paragraphe Clavier de Contrôle du Spa). N’oubliez pas 

que le Spa, en partant d’eau froide, peut tarder 24 heures pour atteindre une température de 
38 ºC. 

• Avant d’utiliser le Spa, vérifiez de nouveau les valeurs du pH dérivés des traitements effectués 
au point précédent. 

 
5. POSSIBLES PANNES 

 
PROBLÈMES MOTIFS SOLUTIONS 

Le débit d’eau filtrée est insuffisant. Filtre obstrué à cause des 
impuretés. 

Effectuer le lavage du filtre. 

La pompe de massage des Jets ne 
fonctionne pas.  
Rien ne fonctionne 

Le câble du panneau de contrôle 
numérique est déconnecté de la 
plaque. 
Absence d’alimentation électrique. 
Différentiel déconnecté. 

Connecter le câble à la plaque.  
Vérifier la connexion de la pompe 
au tableau électrique. 
Connecter le différentiel. 

La pompe du massage d’air Blower 
ne s’actionne pas. 

Le câble du panneau de contrôle 
numérique est déconnecté de la 
plaque. 
Absence d’alimentation électrique. 
Par suite de surchauffe, la pompe 
se déconnecte toute seule. 

Connecter le câble à la plaque.  
Vérifier la connexion de la pompe 
au tableau électrique. 
Laisser refroidir pendant 3 heures 
environ, puis actionner de nouveau 
la pompe.  

De l’eau sort par le Venturi. 
 
 
 
 
 

Jets fermés.  
Jets mal installés : l’enjoliveur 
extérieur du jet a une rotation d’un 
quart de tour pour ouvrir et fermer 
le passage de l’eau. Si cet 
enjoliveur tourne en faisant un tour 
complet, il n’est pas bien installé et 
il faudra retirer le jet et le replacer 
correctement.   

Ouvrir le jet.  
Extraire le jet : Tirer sur l’enjoliveur 
extérieur et l’extraire de 2 cm 
environ. Dévisser le jet en tournant 
dans le sens contraire aux aiguilles 
d’une montre. Une fois le jet 
démonté, le remettre en place, en 
vissant dans le sens des aiguilles 
d’une montre. Repousser à 
l’intérieur l’enjoliveur extérieur. 

Faible débit d’air dans les Jets. Venturis fermés. Ouvrir les Venturis.  

Faible débit d’air. Balais du moteur usés. Remplacer la pompe. 

L’eau n’atteint pas la température 
voulue. 

Sonde abîmée. 
Vérifier la température 
programmée. 

Remplacer la sonde de 
température. 
Configurer la température. 

 
Remarque : Au paragraphe Message de diagnostic du panneau de contrôle (Manuel de 
l’Utilisateur), vous trouverez les messages de diagnostic pour résoudre de possibles pannes.  
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